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10 月 3 日より、業界初となる半乾式吹付ロックウール専用の耐火補修材「リペアウェット」を販売いたします。 

 

本商品は、現在主流である『吹付ロックウール被覆耐火構造認定』と同等の配合組成と耐火性能を実現しており、

補修材としてはじめてはり 3 時間の耐火構造認定を取得しました。 

 

【商品概要】 

リペアウェットは、水を加えてハンドミキサーで攪拌するだけの水練り補修材です。吹付けロックウールの欠損部分にコ

テで塗り付けて補修します。吹付けロックウールと同じ厚さで同等以上の耐火性能を確保できますので、吹付けロックウ

ールと同じ厚さまで塗り付けてください。1 袋 2kg 入りの使い切りサイズですので、吹付けロックウールの部分的欠損部

の補修に最適です。 

 

【5 つの特⾧】 

１．業界初の耐火構造認定取得製品 

はり 3 時間の耐火構造認定を取得しています。 

２．吹付ロックウール同等配合 

吹付ロックウール被覆耐火構造認定と同等の配合組成です。 

３．簡単な使用方法  

本製品と水をハンドミキサーで攪拌するだけで使用できます。 

４．良好な施工性 

   材料の伸びやコテ離れが良く、施工性に優れています。 

５．無駄のない個別包装 

１袋 2kg 入りの使い切りサイズ。個別包装で無駄なく使用することができます。 

ダンボール入り 10kg（2kg 入り袋×5 袋）での販売になります。 

 

【リリースに関するお問い合わせ先】 

本社技術部または営業部 TEL:045-503-7730 
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〈半乾式吹付けロックウール専用耐火補修材〉 

リペアウェット発売 



【商品写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              商品荷姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            個包装（2kg 入り） 
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